
テーブル脚ワンタッチジョイント金具

レッグジョイント SP-M
脚部位置調整機能付脚金具

■加工寸法はレッグジョイント５６－３５と同じです。　　　　　
詳しい取付方法は取り扱い説明書を参考にして下さい。
■本体は 押え金具、天板金具、脚金具が１セットになっています。
■キャップボルトには緩み止めの特殊樹脂が塗布されています。　
最終組立ての際にお使いください。
■テーパーピンを別途ご用意ください。

【調整可能範囲】

【特徴】

【使用上のお願い】

■セット詰
・本体（４ヶ）
・レンチ５Ｈ用（１ヶ）
・キャップボルト（４ヶ）
・皿ネジ４×２０ｍｍ（２８ヶ）

■材質：亜鉛ダイキャスト

■仕上：３価クロメート

■推奨化工寸法
・ Ｗ寸法（Ｌ-11.0）
・ Ｈ寸法 （Ｌ-11.0）×0.63

水平方向
±1.5mm

1.5 ㎜

脚部
調整可能範囲

取
り
付
け
し
た
脚
位
置
か
ら

±
1.5
㎜
の
範
囲
が
調
整
可
能

取
り
付
け
し
た
脚
位
置
か
ら

±
5°
の
範
囲
が
調
整
可
能

締付強度は天板と脚部との木部同士の面接点となります。
天板金具は、取付面から1mm（推奨）埋込んでください。

回転方向
±5°

±5°
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■製品仕様

■取付けについて
●天板金具取付
天板金具と押え金具
のポイントの向きを合
わせてください。

■取付方法
押え金具、天板金具、脚金具を図を参
照し取り付けます。
①天板側へ脚金具を挿入します。
②足の位置を調整し（調整幅：水平方
向±1.5㎜、回転方向±5°）、任意の位
置でキャップボルトを閉め込んで固定
します。

※ご注意
インパクトドライバーを併用する際は、
トルクを最弱にして、締込み具合を見
ながら徐々にトルクを上げながら締め
付けを行ってください。強度のトルクは
破損を起こす場合がございます。ご注
意の上、作業を行なってください。

●脚金具
破損の恐れがあるた
め、接着剤（エポキ
シ等）を併用し、テー
パーピンを必ず取付
けてください。

1.
5
㎜

・脚金具

・天板金具

・テーパーピン
脚金具の抜け防止です。
必ず取付けてください。

・キャップボルト
取付に使用します。

・押え金具
天板金具と組合せて
天板側へ納めます。

・取付ビス
（天板側5ヶ所）
（脚部側2ヶ所）


