
Table 01

!

木材や床に傷が入る可能性

があるので布などを敷いて

組立ててください。

組立てには２人必要です。

組立てる前に付属品の

確認をしてください。

充分なスペースがあり、まわり

に壊れやすいものがないところ

で組立ててください。



用意するもの

ダボ

六角レンチ

ジョイント

コネクター

ボルト
ドライバー 金づち

×18

×26

×16

※組立て金物は取りつけた状態で届きます

あて木

A B

C D

EF

1



2　Bにあて木をつかい、Cと Dを取り付ける

×2

1　Bにダボを４つずつ入れこむ

×4B

B

C D

あて木

2 



３　Ｂを取り付ける

×2

４ ジョイントコネクターのナットを入れこむ

B

B

C D

3



５　六角レンチでボルトを４か所しめる

×４

ジョイントコネクターの取り付け

ジョイントコネクターのナットを入

れる時は穴の向きを木口の穴の方向

に合わせる。

ボルトが入らない場合はジョイント

コネクターをドライバーでまわして

調整する。

4 



6　E を取り付ける

EEEE

E

E

×２

◎ナットを 4個ずつ Eに取り付ける

E

5 



７　片側ずつ六角レンチでボルトを締める　

×８
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８　六角レンチを使って天板に脚を取り付ける

×8

7



8

9　F の内側にダボを埋め込む　

F

机をひっくり返すときの注意点

机の脚を支点でひっくり

返さないでください。

脚が壊れる場合があります。

!



10　Fをひっくり返して、下からボルトを締める

×2
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